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Din Bravilor Bonamat-återförsäljare

Tekniska detaljer Novo Iso

Buffertförråd 2 glaskannor à 1,7 L 
(24 koppar)

1 termoskanna à 2,0 L 
(14 koppar)

Kapacitet per timme 18 L (144 koppar) 18 L (144 koppar)

Bryggtid 5 min. (1 glaskanna) 6 min. (1 termoskanna)

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2130W 230V~ 50/60Hz 2000W

Mått (bxdxh) 214x391x424 mm 214x391x465 mm
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HP:n — värmeplattan från Bravilor Bonamat är en stand-

alone enhet. Du kan enkelt placera den på arbetsbänk, 

disk eller bord. De två elektriska värmeelementen håller 

ditt kaffe i glaskannorna varmt.

Den självreglerande funktionen garanterar perfekt kaffe-

temperatur oberoende av kaffemängden i glaskannorna.

Värmeplattorna kan sättas på/stängas av separat.

Njut av härligt hett kaffe, 
var som helst!

Novo och Iso kaffebryggare är utvecklade för att servera 

färskbryggt filterkaffe, snabbt och utan anslutning till 

vattenledningen. Novo brygger direkt i en glaskanna om 

1,7 liter och Iso brygger direkt i en termoskanna om 2 liter.

De två självreglerande värmeplattorna hos Novo håller kaffet 

på rätt temperatur. Iso har en 2 liters termoskanna som 

bevarar aromen och ser till att kaffet förblir hett.

Båda bryggare är användarvänliga och kräver endast litet 

underhåll. Tack vare den manuella vattenpåfyllningen kan du 

placera Novo och Iso var som helst!

Tillval
• HP värmehällar för glaskannor

Vi rekommenderar
• Bravilor Bonamat korgfilter

• Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning

• Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring
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